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1. Aufgabenstellung 

 

Die Stadt Lauf plant die Aufstellung des Bebauungsplanes „Baseballspielanlage“. 

 

Abstimmungsgemäß soll die zu erwartende schallimmissionsschutztechnische Si-

tuation mit dem gleichzeitigen Betrieb aller bestehenden und neu geplanten Sport-

anlagen an maßgeblichen Immissionsorten in der Nachbarschaft untersucht und 

beurteilt werden.  

Die Untersuchungen werden auf der Grundlage der Sportanlagenlärmschutzver-

ordnung (18. BImSchV) für den aus schallimmissionsschutztechnischer Sicht un-

günstigsten Beurteilungszeitraum, d.h. einem Spielbetrieb an Sonn- und Feierta-

gen zwischen 13.00 und 15.00 Uhr, durchgeführt. 

 

Im vorliegenden Bericht werden die Berechnungseingangsdaten sowie die Ergeb-

nisse der schallimmissionsschutztechnischen Untersuchungen zusammengefasst. 

 

 

2. Bearbeitungsunterlagen 

 

Der schalltechnischen Bearbeitung liegen die folgenden Unterlagen zugrunde: 

 

- Unser Bericht 10007.1, mit Datum vom 29. Juli 2009 

- Unser Bericht 10007.2, mit Datum vom 25. Oktober 2010 

- Ergebnisse der Vorbesprechung bei der Stadt Lauf am 19.07.2012 

- Lageplan Baseballfeld/Sporthalle Maßstab 1 : 200  

von Tiedtke Wohnbau GmbH, Planungsstand 6.3.2012 

- Bebauungsplan Nr. 77 „Am Habersloh“ 

- Planunterlagen Montessori Fachoberschule 

- Angaben des TSV 1877 Lauf zur geplanten Nutzung der Gymnastikhalle 

Email vom 16.08.2012 
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3. Regelwerke und Anforderungen 

 

3.1 Regelwerke 

 

Der schalltechnischen Untersuchung liegen die nachstehenden Regelwerke und 

Veröffentlichungen zugrunde: 

 

18. Verordnung zur Durchführung des BImSchG vom 18. Juli 1991 

- Sportanlagenlärmschutzverordnung - 

 

VDI-Richtlinie 2714, Ausgabe Jan. 1988,  

- Schallausbreitung im Freien - 

 

VDI-Richtlinie 3770, Ausgabe April 2002 

- Sport- und Freizeitanlagen (Emissionskennwerte technischer Schallquellen) - 

 

RLS-90, Ausgabe 1990 

- Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen - 

 

 

3.2 Anforderungen 

 

Im Umfeld der Sportanlage befinden sich Wohnbebauungen, die dem Schutzcha-

rakter „Allgemeines Wohngebiet“ zuzuordnen sind. 

Demnach sind gemäß der 18. BImSchV folgende Immissionsrichtwerte einzuhal-

ten: 

 

Allgemeine Wohngebiete (WA) 

 

tags (innerhalb der Ruhezeiten) LIRW  =  50 dB(A) 

tags (außerhalb der Ruhezeiten) LIRW  =  55 dB(A) 

 

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf folgende Zeiten: 

 

tags: an Werktagen 06.00 - 22.00 Uhr 

 an Sonn- und Feiertagen 07.00 - 22.00 Uhr 
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Der niedrigere Richtwert gilt in folgende Zeiten: 

 

Ruhezeiten: an Werktagen 06.00 - 08.00 Uhr 

 und 20.00 - 22.00 Uhr 

 an Sonn- und Feiertagen 07.00 - 09.00 Uhr 

 und 13.00 - 15.00 Uhr 

  20.00 - 22.00 Uhr 

 

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen sollen die Immissionsrichtwerte 

tags um nicht mehr als L  =  30 dB(A) 

überschreiten. 

 

Eine Betrachtung und Beurteilung der Nachtzeit ist hier nicht erforderlich, da in  

diesem Zeitraum eine Nutzung der Anlagen ausgeschlossen wird. 

 

Oben genannte Immissionsrichtwerte gelten unter der Beachtung der Summenwir-

kung aus allen gleichzeitig betriebenen und an den Immissionsorten einwirkenden 

Sportanlagen. 

Abstimmungsgemäß wird daher der aus schallimmissionsschutztechnischer Sicht 

ungünstigste Fall, d.h. eine gleichzeitige Nutzung aller bestehenden und neu ge-

planten Anlagen betrachtet.  

 

 

4. Immissionsorte 

 

Für die Berechnungen werden folgende maßgebliche Immissionsorte betrachtet: 

 

Immissionsort Nutzung Berechnungshöhe 

IO 1 Wohnhaus Lisztstraße DG 

IO 2 Wohnhaus Erbsenbodenstraße DG 

IO 3 Wohnhaus Beethovenstraße 1. OG 

IO 4 Wohnhaus Am Rudolfshof DG 

IO 5 Wohnhaus Am Rudolfshof DG 

 

Die Lage der Immissionsorte ist im Übersichtsplan, Anlage 1, gekennzeichnet. 
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5. Beschreibung der bestehenden und geplanten Anlagen und der Im-

missionssituation 

 

5.1 Neuplanungen 

 

Der Geltungsbereich umfasst das Spielfeld der geplanten Baseballspielanlage so-

wie einer neuen Gymnastikhalle mit 72 PKW-Stellplätzen. 

Bei der Baseballspielanlage handelt es sich um ein typisches Spielfeld mit einer 

Schenkellänge von jeweils 90 m. Der Aufschlagpunkt ist an der Südostseite des 

Spielfeldes vorgesehen. In diesem Bereich befinden sich auch die Aufenthaltsbe-

reiche der beiden Mannschaften und es ist davon auszugehen, dass sich hier der 

wesentliche Anteil der Zuschauer aufhalten wird. 

 

 

5.2 Bestehende Anlagen 

 

Im Norden bzw. Nordwesten befinden sich derzeit insgesamt 6 Tennisplätze, ein 

Bolzplatz sowie neben dem Vereinsgebäude 40 PKW-Stellplätze. Des Weiteren 

sieht der Bebauungsplan Haberloh vor, dass noch weitere 44 Stellplätze errichtet 

werden können. Südlich der neu geplanten Stellplätze befinden sich noch  

2 weitere Tennisplätze auf dem Sportareal. 

 

 

5.3 Schallimmissionssituation 

 

Immissionsorte befinden sich in östlicher, nördlicher und nordwestlicher Richtung. 

Gemäß Angabe der Stadt Lauf sind alle maßgeblichen Immissionsorte dem Ge-

bietscharakter „Allgemeines Wohngebiet“ zuzuordnen. Zwischen dem geplanten 

Baseballspielfeld und den im Osten liegenden Immissionsorten befinden sich 

Schulgebäude der Montessori Fachoberschule. Das Gelände steigt in Richtung 

Norden deutlich an. 
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6. Berechnungen 

 

6.1 Voraussetzungen 

 

6.1.1 Rechenmodell 

 

Die Berechnungen erfolgen auf der Grundlage der im Abschnitt 3.1 beschriebenen 

Regelwerke und Veröffentlichungen unter der Berücksichtigung A-bewerteter 

Schallpegel mittels eines Schallimmissionsprognoseprogramms (Software Sound-

plan, Version 7.1). 

Pegelminderungen durch die abschirmende Wirkung von Hindernissen und Ge-

bäuden, werden in dem dreidimensionalen Geländemodell regelgerecht berück-

sichtigt. 

 

6.1.2 Eingangsdaten 

 

In dem aus schallimmissionsschutztechnischer Sicht ungünstigsten Beurteilungs-

zeitraum an Sonn- und Feiertagen zwischen 13.00 - 15.00 Uhr können maximal 

die folgenden Anlagen betrieben werden: 

 

Tennisplätze (Bestand) 

 

Für die Betrachtung der Tennisanlagen wird die VDI-Richtlinie 3770 herangezo-

gen. Im zu betrachtenden Beurteilungszeitraum ist ein Spielbetrieb auf bis zu  

8 Plätzen gleichzeitig möglich.  

Je Platz wird ein mittlerer Schallleistungspegel je Aufschlagpunkt von  

 LW  =  90 dB(A) 

angesetzt. 

 

Bolzplatz (Bestand) 

 

Für die Betrachtung des Bolzplatzes wird die VDI-Richtlinie 3770 herangezogen. 

Es wird für das gesamte Spielfeld ein mittlerer Schallleistungspegel von 

 LW  =  101 dB(A) 

angesetzt. 
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Parkplätze (Bestand) 

 

Die Betrachtung der bestehenden Parkplätze erfolgt gemäß der RLS 90. Die im 

Einzelnen zugrunde gelegten Berechnungseingangsdaten sind in der Anlage 2 zu-

sammengefasst. 

 

 

Baseballplatz (Planung) 

 

Gemäß den Ergebnissen unserer früheren schalltechnischen Messungen (vgl. 

hierzu unseren Bericht 10007.1) werden für die Berechnungen folgende charakte-

ristische mittlere Schallleistungspegel angesetzt: 

 

Einschlagen und Zuwerfen der Bälle LWAFTm  =  105 dB(A) 

Spiele mit Zurufen und Schlagen der Bälle LWAFTm  =  105 dB(A) 

 

Für die weiteren Berechnungen wird eine Flächenschallquelle wie im Übersichts-

plan, Anlage 1, dargestellt mit einer Berechnungshöhe von h  = 1,8 m ü. GOK 

angesetzt, auf der sowohl der wesentliche Spielbetrieb als auch der Aufenthaltsort 

der Zuschauer liegt.  

 

Parkplatz (Planung) 

 

Die Betrachtung des neuen Parkplatzes erfolgt gemäß der RLS 90. Die im Einzel-

nen zugrunde gelegten Berechnungseingangsdaten sind in der Anlage 2 zusam-

mengefasst. 

 

Spitzenpegelkriterium 

 

Für die Betrachtung des Spitzenpegels werden die folgenden Ereignisse berück-

sichtigt: 

 

Baseballplatz, lautes Rufen und Schlagen der Bälle LWAFmax  =  115 dB(A) 

Parkplatz, Türen-/Kofferraumdeckel schließen LWAFmax  =  99,5 dB(A) 
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6.2 Berechnungsergebnisse 

 

Folgende Beurteilungs- und Spitzenpegel wurden berechnet: 

 

6.2.1 Beurteilungspegel 

 

Immissionsort / 
Schutzcharakter 

berechneter Beurteilungspegel 
Lr in dB(A) 

sonn-/feiertags bzw. werktags 
innerhalb der Ruhezeiten 

13.00 –15.00  

zulässiger 
Immissionsrichtwert 

LIRW in dB(A) 
im Beurteilungszeitraum 

IO 1 - WA 50 50 

IO 2 - WA 47 50 

IO 3 - WA 49 50 

IO 4 - WA 48 50 

IO 5 - WA 50 50 

 

 

6.2.2 Spitzenpegel 

 

Immissionsort / 
Schutzcharakter 

berechneter Spitzenpegel 
Lmax in dB(A) 

sonn-/feiertags bzw. werktags 
innerhalb der Ruhezeiten 

13.00 –15.00  

zulässiger 
Spitzenpegel 
Lmax in dB(A) 

im Beurteilungszeitraum 

IO 1 - WA 63 80 

IO 2 - WA 61 80 

IO 3 - WA 62 80 

IO 4 - WA 60 80 

IO 5 - WA 60 80 

 

Die Dokumentation der Berechnungsergebnisse ist in den Anlagen 3 bis 7 beige-

fügt. 
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7. Beurteilung 

 

7.1 Beurteilungspegel 

 

Der in einem Allgemeinen Wohngebiet innerhalb der Ruhezeiten tags zulässige 

Immissionsrichtwert von LIRW  =  50 dB(A) 

wird an den maßgeblichen Immissionsorten 1 bis 5 eingehalten bzw. unterschrit-

ten. 

 

 

7.2 Spitzenpegel 

 

Der in einem Allgemeinen Wohngebiet innerhalb der Ruhezeiten tags zulässige 

Spitzenpegel von Lmax,zul.  =  80 dB(A) 

wird an den maßgeblichen Immissionsorten 1 bis 5 eingehalten bzw. unterschrit-

ten. 
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8. Zusammenfassung 

 

Die Stadt Lauf plant die Aufstellung des Bebauungsplanes „Baseballspielanlage“. 

 

Im vorliegenden Bericht werden die Voraussetzungen und Ergebnisse unserer 

schallimmissionsschutztechnischen Untersuchungen auf der Grundlage der Sport-

anlagenlärmschutzverordnung - 18. BImSchV - zusammengefasst. 

 

Demnach ist auch bei gleichzeitigem Spielbetrieb aller bestehenden und neu ge-

planten Sportanlagen innerhalb des aus schallimmissionsschutztechnischer Sicht 

ungünstigsten Beurteilungszeitraumes an Sonn- und Feiertagen zwischen 13.00 

und 15.00 Uhr zu erwarten, dass an den untersuchten Immissionsorten der zuläs-

sige Immissionsrichtwert von LIRW  =  50 dB(A) 

sowie der zulässige Spitzenpegel von Lmax,zul.  =  80 dB(A) 

eingehalten wird. 

 

Sollten im Zuge weiterer Planungen noch bislang nicht betrachtete Schallquellen 

hinzukommen ist eine erneute schallimmissionsschutztechnische Überprüfung der 

Situation durchzuführen. 

 

Nürnberg, den 10. September 2012 

 

 

Prof. Dipl.-Ing. Wolfgang Sorge Werner Schwierzock MA 

 

 

Dieses Dokument wurde elektronisch ohne Unterschrift versandt 

und darf weder auszugsweise noch 

ohne unsere Genehmigung weitergegeben werden. 
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Berechnungseingangsdaten ausgehend von den Sportflächen 

(gem. VDI 3770 bzw. eigenen Untersuchungen) 

 

Tennisplatz 1 bis 8 

- je Spielfeld LWA  =  93 dB(A) 

- Einwirkzeit TE  =  13-15 Uhr, 2 Stunden 

 

Bolzplatz 

- Spielfeld LWA  =  101 dB(A) 

 LWA,max  =  115 dB(A) 

- Einwirkzeit TE  =  13-15 Uhr, 2 Stunden 

 

Baseballfeld 

- Spielfeld LWA  =  105 dB(A) 

 LWA,max  =  115 dB(A) 

- Einwirkzeit TE  =  13-15 Uhr, 2 Stunden 

 

 

Berechnungseingangsdaten ausgehend von den Parkplätzen ()  

(gem. RLS-90 wird jeweils eine vollständige Belegung oder Entleerung im Beurteilungs-

zeitraum von 2 Stunden berücksichtigt) 

 

Parkplatz Bestand (40 Stellplätze) 

- Parkplatzfläche LWA  =  82,9 dB(A) 

 LWA,max  =  99,5 dB(A) 

- Einwirkzeit TE  =  13-15 Uhr, 2 Stunden 

 

Parkplatz gem. Bebauungsplan (44 Stellplätze) 

- Parkplatzfläche LWA  =  86,4 dB(A) 

 LWA,max  =  99,5 dB(A) 

- Einwirkzeit TE  =  13-15 Uhr, 2 Stunden 

 

Parkplatz neu westl. Hallenneubau (72 Stellplätze) 

- Parkplatzfläche LWA  =  88,5 dB(A) 

 LWA,max  =  99,5 dB(A) 

- Einwirkzeit TE  =  13-15 Uhr, 2 Stunden 

 

Parkplatz Pkw Fahrwege 

- Fahrweg LWA  =  47,7 dB(A)/h/m und Kfz 

 LWA,max  =  92,5 dB(A) 

- Einwirkzeit TE  =  13-15 Uhr, 2 Stunden 

11521.1 - Anlage 2 -
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Dokumentation der Berechnungen 
Projekt: Bebauungsplan Baseball-Spielanlage Stadt Lauf
Inhalt: Teilbeurteilungspegel

Schallquelle Quelltyp LrMi
dB(A)

LTiR,max
dB(A)

IO1 1.OG Lr,t RZ 13-15 50,2 dB(A) Lmax,t i.d.RZ 62,8 dB(A)
Baseballfeld Fläche 48,6 62,8
Bolzplatz Fläche 38,0 53,0
Parkplatz mit 44 Stpl B-Plan Fläche 36,4 52,0
Tennis Platz 03 Fläche 34,2
Tennis Platz 06 Fläche 33,9
Tennis Platz 05 Fläche 33,8
Tennis Platz 02 Fläche 33,6
Tennis Platz 08 Fläche 33,5
Tennis Platz 04 Fläche 33,4
Tennis Platz 07 Fläche 33,1
Tennis Platz 01 Fläche 32,9
Parkplatz Zufahrt 72 Stpl Linie 31,0 41,1
Parkplatz mit 72 Stpl Fläche 30,7 43,9
Parkplatz Fläche 28,5 46,7
Parkplatz Zufahrt Haberloh 44 Stpl Linie 26,1 41,1
Parkplatz Zufahrt Haberloh Linie 23,3 41,1
IO2 2.OG Lr,t RZ 13-15 45,5 dB(A) Lmax,t i.d.RZ 59,1 dB(A)
Baseballfeld Fläche 44,2 59,1
Bolzplatz Fläche 34,6 50,9
Tennis Platz 08 Fläche 30,6
Tennis Platz 07 Fläche 30,5
Tennis Platz 03 Fläche 28,0
Tennis Platz 02 Fläche 27,7
Tennis Platz 01 Fläche 27,3
Parkplatz mit 44 Stpl B-Plan Fläche 27,2 42,2
Parkplatz mit 72 Stpl Fläche 26,8 39,6
Tennis Platz 04 Fläche 25,7
Parkplatz Zufahrt 72 Stpl Linie 25,5 35,8
Tennis Platz 05 Fläche 24,5
Tennis Platz 06 Fläche 22,6
Parkplatz Fläche 22,5 40,6
Parkplatz Zufahrt Haberloh 44 Stpl Linie 20,6 35,8
Parkplatz Zufahrt Haberloh Linie 17,9 35,8
IO3 1.OG Lr,t RZ 13-15 48,8 dB(A) Lmax,t i.d.RZ 61,6 dB(A)
Baseballfeld Fläche 48,5 61,6
Tennis Platz 08 Fläche 31,8
Tennis Platz 07 Fläche 31,5
Bolzplatz Fläche 30,4 49,8
Parkplatz mit 72 Stpl Fläche 26,1 38,8
Parkplatz mit 44 Stpl B-Plan Fläche 20,1 40,3
Tennis Platz 03 Fläche 19,1
Tennis Platz 02 Fläche 17,4
Tennis Platz 01 Fläche 16,5
Tennis Platz 04 Fläche 14,7
Tennis Platz 05 Fläche 13,8
Parkplatz Zufahrt 72 Stpl Linie 13,0 22,4
Tennis Platz 06 Fläche 12,9
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Dokumentation der Berechnungen 
Projekt: Bebauungsplan Baseball-Spielanlage Stadt Lauf
Inhalt: Teilbeurteilungspegel

Schallquelle Quelltyp LrMi
dB(A)

LTiR,max
dB(A)

Parkplatz Fläche 11,3 29,4
Parkplatz Zufahrt Haberloh 44 Stpl Linie 7,6 22,2
Parkplatz Zufahrt Haberloh Linie 3,9 22,2
IO4 2.OG Lr,t RZ 13-15 47,8 dB(A) Lmax,t i.d.RZ 60,2 dB(A)
Bolzplatz Fläche 44,5 60,2
Baseballfeld Fläche 40,2 51,3
Tennis Platz 04 Fläche 35,8
Tennis Platz 01 Fläche 35,2
Tennis Platz 05 Fläche 34,9
Tennis Platz 02 Fläche 34,4
Tennis Platz 06 Fläche 34,2
Tennis Platz 03 Fläche 33,7
Tennis Platz 07 Fläche 31,4
Tennis Platz 08 Fläche 30,9
Parkplatz mit 72 Stpl Fläche 27,4 39,1
Parkplatz Zufahrt 72 Stpl Linie 22,0 31,6
Parkplatz mit 44 Stpl B-Plan Fläche 21,9 36,0
Parkplatz Fläche 19,8 38,6
Parkplatz Zufahrt Haberloh 44 Stpl Linie 14,4 28,9
Parkplatz Zufahrt Haberloh Linie 11,5 29,2
IO 5 2.OG Lr,t RZ 13-15 49,6 dB(A) Lmax,t i.d.RZ 60,1 dB(A)
Bolzplatz Fläche 45,1 60,1
Tennis Platz 01 Fläche 40,4
Baseballfeld Fläche 40,1 51,7
Tennis Platz 02 Fläche 39,0
Tennis Platz 04 Fläche 38,6
Tennis Platz 03 Fläche 38,5
Tennis Platz 06 Fläche 37,6
Tennis Platz 05 Fläche 37,5
Tennis Platz 07 Fläche 30,3
Tennis Platz 08 Fläche 29,9
Parkplatz mit 72 Stpl Fläche 27,1 39,4
Parkplatz mit 44 Stpl B-Plan Fläche 21,5 35,3
Parkplatz Zufahrt 72 Stpl Linie 16,1 26,9
Parkplatz Zufahrt Haberloh 44 Stpl Linie 12,3 27,5
Parkplatz Fläche 12,1 32,2
Parkplatz Zufahrt Haberloh Linie 9,2 27,0
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Dokumentation der Berechnungen 
Projekt: Bebauungsplan Baseball-Spielanlage Stadt Lauf
Inhalt: Teilbeurteilungspegel

Legende
 
Schallquelle Name der Schallquelle
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
LrMi 13-15 Uhr dB(A) Beurteilungspegel mittags
LTiR,max dB(A) Maximalpegel tags i.R.
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