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1. Veranlassung 

Im Zuge der Beauftragung “Kanalisation Stadt Lauf a.d. Pegnitz – Hydraulische Berechnung 

mit hydrodynamischem Berechnungsmodell” wurde GAUFF Engineering gebeten, die 

Überprüfung des hydraulischen Zustands des Kanalnetzes im Bereich des Einzugsgebiets 

"RÜB Erbsenboden" zu priorisieren. Grund hierfür war die Möglichkeiten eines Anschlusses 

an das bestehende Kanalnetz für das im Einzugsgebiet geplante Baugebiet (BG) Steinbruch 

für den zukünftigen hydraulischen Prognosezustand zu untersuchen. 

Die Untersuchung des hydraulischen Prognosezustands wurde auf Basis des vorliegenden 

Flächennutzungsplans und des Bebauungskonzeptes für das BG Steinbruch durchgeführt. 

Insbesondere wurden hierbei die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die unterhalb 

des BG Steinbruch befindliche Kanalisation bis zur Einleitung in das RÜB Erbsenboden 

betrachtet. 

Das Einzugsgebiet "RÜB Erbsenboden" beinhaltet einen kleinen Teilbereich des 

Stadtbereichs von Lauf Rechts, den gesamten Ortsteil Kühnhof und das geplante BG 

Steinbruch. 

Die Überprüfung der Kanalisation diente der Ergebnisfindung, ob das durch die geplante 

Bebauung des BG Steinbruch zukünftig abzuleitende häusliche Schmutzwasser und vor 

allem das auf den befestigten Flächen anfallende Regenwasser dem bestehenden Kanalnetz 

zugeführt werden kann, ohne dass hierdurch negative Auswirkungen, z.B. durch Überstau 

von nachgelagerten Schächten, hervorgerufen werden. 

Zur Untersuchung verschiedener Möglichkeiten eines Kanalanschlusses des BG Steinbruch 

und deren hydraulischer, hydrodynamischer Nachweisführung musste ergänzend zum 

ursprünglichen Auftragsumfang eine Variantenuntersuchung vorgenommen werden. Diese 

ist nachfolgend und in den beigefügten Abbildungen mit Inhalt und Ergebnis beschrieben. 
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2. Hydraulische Grundlagen 

Maßgebendes, zur Betrachtung festgelegtes Regenereignis:  

3-jährig (Regenhäufigkeit n = 0,33/a) 

Maßgebende Regendauer: 30 min 

3. Varianten 

Variantenuntersuchung mit hydrodynamischer Nachweisführung: 

 
Zur Überprüfung der hydraulischen Auswirkungen wurden insgesamt drei Varianten 

untersucht (siehe Anlage 1: Variantenuntersuchung). 

 

Variante 1: 

BG Steinbruch mit Einleitung von häuslichem Schmutz- und Regenwasser in den 

Kanalstrang Erbsenbodenstraße 

 

Variante 2: 

BG Steinbruch mit Einleitung von häuslichem Schmutz- und Regenwasser in den 

Kanalstrang Telemannstraße 

 

Variante 3: 

BG Steinbruch mit Einleitung von häuslichem Schmutz- und Regenwasser in den 

Kanalstrang Beethovenstraße 
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4. Ergebnis der Variantenuntersuchung 

Das Ergebnis, der mit dem hydrodynamischen Berechnungsmodell HYSTEM-EXTRAN für 

alle drei Varianten für den Prognosezustand mit der 3-jährigen Regenhäufigkeit 

vorgenommenen, hydraulischen Nachweisführung zeigt, dass nur bei der Variante 3 kein 

Überstau aus der Einleitung des häuslichen Schmutz- und Regenwassers des BG 

Steinbruch an den Schächten des weiterführenden Mischwasserkanals hervorgerufen wird 

(siehe Anlage 2: Kanallängsschnitt der Variante 3).  

Die Grundlagen der Flächenermittlung sowie die Ergebnisse der durchgeführten 

hydrodynamischen Kanalnetzberechnung sind für das Einzugsgebiet RÜB Erbsenboden in 

den Plänen, Anlage 3 bis 5 dargestellt. 

Mit der Variantenuntersuchung liegt ein Ergebnis zur grundsätzlichen Ableitung für das 

zukünftig aus dem BG Steinbruch abzuleitende Schmutz- und Regenwasser vor. Die 

konkrete Erschließung des BG ist im Zuge der weiteren Planungsphasen in Abhängigkeit der 

abschließend festgelegten Bebauungsplanung umzusetzen. Soweit diese eine Ableitung des 

sämtlich im BG anfallenden Schmutz- und Regenwassers zum Ziel hat, ist nach dem 

Ergebnis des Variantenvergleichs ausschließlich die Variante 3 eine umsetzbare Lösung und 

sollte dann weiter verfolgt werden. 

 

Nürnberg, 05. August 2016 

 
GAUFF GmbH & Co. Engineering KG 
 
 
 
 
Dipl.-Ing. Karlheinz Dauch     B.Eng. Luilef van Hoorn 
Regionalleiter Deutschland     Projektingenieur 
 

 

 



Anlage 1: Variantenuntersuchung 

 

 

Legende: 
  Variante 1
  Variante 2 
  Variante 3 
  MW‐Haltung 

RÜB Erbsenboden

RÜB „Erbsenboden“ 

BG Steinbruch



Anlage 2: Kanallängsschnitt der Variante 3 (Schacht K18_092‐F bis K18_049) 
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Zeichenerklärung

best. Regenwasserkanal mit Schachtnummer und Fließrichtung

best. Schmutzwasserkanal mit Schachtnummer und Fließrichtung

best. Mischwasserkanal mit Schachtnummer und Fließrichtung

Eintritt Überstau bei 1-jährigem Regen (n = 1,0/a, D = 30 min)

Eintritt Überstau bei 2-jährigem Regen (n = 0,5/a, D = 30 min)

Eintritt Überstau bei 3-jährigen Regen (n = 0,33/a, D = 30 min)

Einzugsfläche

Bezeichnung der Einzugsfläche

3660 = Flächennummer

0,76 = Fläche in ha

53 = Befestigungsgrad in %

53

3660

0,76

5

1:1000

Stadt Lauf

Einzugsbebiet RÜB Erbsenboden und Kuhnhof

Prognose

Netz- und Einzugsflächenplan
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